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Тип Готовый к применению универсальный санитарный акриловый 
герметик белого цвета, допускающий последующее окрашива-
ние. Водостойкий и эластичный, дает незначительную усадку, не 
растрескивается. Не содержит растворителей и других вредных 
веществ, без запаха. Содержит специальный антисептик, 
предотвращающий развитие грибков, водорослей и болезне-
творных микроорганизмов на поверхности шва. 
 

Область 
применения  

Предназначен для герметизации и уплотнения внешних и внут-
ренних соединений, оконных и дверных рам, отверстий, плинту-
сов, подоконников, заполнения небольших трещин, щелей и 
дефектов в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и т.п. Имеет 
высокую адгезию к поверхности древесины и древесно-
волокнистых материалов, бетона, кирпича, штукатурки и других 
пористых минеральных оснований; керамической плитки, ме-
талла, разнообразных покрытий для пола (линолеум, ламинат и 
др.); а также некоторых видов пластика (например, полистирол, 
пенополистирол, ПВХ, органическое стекло, но не совместим, 
например, с тефлоном, полиэтиленом и силиконовыми гермети-
ками). 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Расход 280 мл (1 туба) на 20 – 22 м. п. при диаметре шва 4мм. 

 
Способ нанесения 
 

Наносят выдавливанием из тубы при помощи специального пистолета. 

Открытое время при 
+20ºС и относительной 
влажности воздуха 50% 
 
 

Корректировка возможна в течение примерно 5 – 10 минут после нанесе-
ния герметика (открытое время уменьшается с повышением температуры 
и снижением относительной влажности воздуха). 
 

Время высыхания при 
+20ºС и относительной 
влажности воздуха 50% 
 

1 – 2 мм в сутки 
 

Цвет  
 

Белый, возможно последующее окрашивание. 
 

Мас. доля нелетуч. в-в, % 82. 
 

Плотность, кг/л 
 

1,60. 
 

Прочность при разрыве, 
МПа 
 

1,3. 
 

Относит. удлинение при 
разрыве, % 
 

150. 
 

Остат. деформация при 
растяжении на 100%, % 
 

9. 
 

Хранение 
 

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при 
температуре от +5°С до +30°С, в недоступном для детей месте. Беречь от 
действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления. 
 

Тара 
 

280 мл (туба). 

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073. 
www.kompozit.ua 

 

http://www.kompozit.ua/
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия проведения 
работ 

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными; 
хотя бы одна из них должна быть способной впитывать влагу. Рекомендуе-
мая температура проведения работ – от +5°С до +30°С; относительная 
влажность воздуха не более 80%. 
 

Предварительная 
подготовка 
 

Очистить поверхность от всех отслаивающихся покрытий, грязи, пыли, при 
необходимости обезжирить. Твердую, глянцевую поверхность рекомендует-
ся отшлифовать до матового состояния и тщательно вытереть пыль. Не-
прочные, осыпающиеся, мелящие основания укрепить Грунтовкой акрило-
вой UNIVERSAL, а во влажных, плохо вентилируемых помещениях – обра-
ботать Антисептиком универсальным W2 Kompozit® и укрепить Грунтов-
кой акриловой UNIVERSAL  в соответствии с инструкцией по применению. 
 

Применение 
 
 

При помощи специального пистолета равномерно заполнить герметиком 
щели, швы, стыки или дефекты подготовленных поверхностей. При необхо-
димости выровнять поверхность шпателем или другим инструментом (не 
позднее, чем через 5 – 10 минут, пока герметик еще влажный). После этого 
момента важно исключить вибрацию, механические нагрузки и сдвиги герме-
тизируемых поверхностей до высыхания герметика. В связи с разнообразием 
материалов и условий проведения работ рекомендуется предварительная 
проверка адгезии. 
 

Удаление остатков 
герметика 
 

Свежий герметик немедленно удалить влажной тряпкой или губкой. 
 

Очистка инструментов 
 

С рабочих инструментов удалить остатки герметика и промыть инструменты 
водой. Засохший герметик удалять механически. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Герметик не содержит органических растворителей, является нетоксичным и 
пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, из-
бегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. При попадании на 
кожу смыть водой, при попадании в глаза немедленно промыть большим ко-
личеством чистой воды, при необходимости обратиться к врачу. 
На герметик есть гигиеническое заключение МОЗ Украины. 
 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Не выбрасывать в канализацию, водоем или на почву. Остатки неиспользо-
ванного герметика передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие 
остатки можно утилизировать как строительный мусор. 
 

 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической специ-
фикации день. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ТУ У 20.5-31606951-008:2012. Как изготовитель, компания не 
может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению, пригодность 
продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. 
 
 


